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ABUS enbalks traverskranar

garanterar också optimalt material-

flöde, där de aktuella förhållandena

i produktionshall eller lager bara

medger liten plats för kransystem.

ABUS enbalks traverskranar kan

fås i utförande med valsad profil-

balk och svetsad lådbalk. Varje 

modell kräver lite utrymme och 

detta möjliggör en optimering av

den högsta krokpositionen.

ABUS traverskranar

ABUS traverskranar lyfter laster

upp till 100 ton och är därmed den

idealiska lösningen för särskilt 

tunga uppgifter och stora spänn-

vidder. ABUS traverskransortiment

omfattar fyra olika konstruktion-

styper för olika användnings-

områden och driftsförutsättningar:

enbalks traverskranar, tvåbalks 

traverskranar, taktraverskranar och

enbalks konsolltraverskranar.

ABUS tvåbalks traverskranar

uppnår med upp till 100 ton den

högsta lyftkapaciteten. De kan

erhållas i utföranden med valsade

profilbalkar eller med svetsade 

lådbalkar och erbjuder optimala

förutsättningar för extra krav.

Sålunda är exempelvis högre kran-

förflyttningshastigheter, service-

plattformar för underhållsändamål,

gångbana eller hjälplyftverk lätta att

åstadkomma.

ABUS taktraverskranar

tillhandahåller lösningar för 

särskilda hallförhållanden.

Kranbanan ligger inte på pelare

utan fästes i halltaket. Små

åkverksmått ger därvid bästa 

möjliga utnyttjande av hallbredden.

ABUS enbalks konsol-

traverskranar monteras på en

egen kranbana under den andra

traverskrantypen på en lägre hall-

nivå och är den ideala lösningen 

för att samtidigt kunna betjäna 

flera arbetsplatser. ABUS enbalks 

konsoltraverskran EKL kan ha en

utliggning på upp till 10 m och en

lyftkapacitet på upp till 5 ton.

Vi gör lyftet lättare för er.

ABUS räknas till de ledande tillver-

karna i Europa av hallkransystem

och erbjuder sina kunder skräddar-

sydda lösningar för ett ekonomiskt

materialflöde samt individuell 

service från planering till underhåll.

I vart och ett av dessa områden

står namnet ABUS sedan mer än

tre decennier för kvalitet och preci-

sion in i minsta detalj.

ABUS hallkransystem täcker hela

lastområdet från 500 kg till 100 ton

och är lätt att perfekt anpassa efter

de mest olika hallgeometrier och

systemkrav. Med det omfångsrika

programmet samt med extrautrust-

ningar är ABUS på bästa sätt rustat

för speciella användningsområden.

ABUS övertygar genom föredömlig

flexibilitet och tillförlitlighet samt 

förfogar över utrustning som inte är

standard överallt. Vare sig det gäller

lyftning och sänkning, yttäckande

eller linjär transport – med ABUS

har ni grepp om varje förflyttning.



ABUS enbalks traverskranar ELV, ELK och ELS:
hög nivå även i låga hallar.
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Med ABUS enbalks traverskranar

kan rationella materialflödeslös-

ningar med lyftkapaciteter upp 

till 12,5 ton och spännvidder upp till

36 m genomföras även i låga hallar.

Eftersom i regel inget säkerhets-

avstånd till byggnadens tak finns

föreskrivet för enbalks traverskranar

i detta lastområde, kan på detta

sätt den aktuella byggnaden 

utnyttjas optimalt. Dessutom gör

detta att lokalen blir flexibel för

framtida investeringar av maskiner

eller rum, då traversen tar lite

utrymme. ABUS enbalks travers-

kranar anpassas härvid med 

särskilda modeller individuellt till 

de aktuella platsförhållandena och

uppnår genom sina gynnsamma

konstruktionsmått optimalt högsta

krokposition. För nybyggnads-

planeringen är modell 3 den 

optimala lösningen, eftersom här 

de minsta åkverksmåtten realiseras.

Dessutom medger ABUS tillbehörs-

program med särskilda extrautrust-

ningar ett stort antal speciallösnin-

gar. Som kranbalk används till

ABUS enbalks traverskran ELV en

robust profilbalk, till ABUS enbalks 

traverskranar ELK och ELS 

torsionsstyva, svetsade lådbalkar.

Sidotraverskranen hos ABUS

enbalks traverskran ELS åstad-

kommer dessutom ett optimalt

utnyttjande av lyfthöjden.

Huvudbalksmodeller för anpassning till gällande hallförhållanden – illustration för ELV och ELK

Uppbockat utförande 
modell 5

Standardanslutning 
modell 3

Uppbockat utförande 
modell 4

Standardanslutning 
modell 3

Uppbockat utförande 
modell 4

Sänkt utförande 
modell 1

Sänkt utförande 
modell 2

Sänkt utförande 
modell 1

Sänkt utförande 
modell 2

* Högre lyft-
kapaciteter och 
större spännvidder 
på förfrågan

Illustration av ELS

Typ Lyftkapacitet* [t] Spännvidd* max. [m]

upp till 5

upp till 6,3

upp till 8

upp till 10

18,5

17,5

upp till 5

upp till 10

28,5

26

upp till 12,5 21

17

upp till 6,3

upp till 8

upp till 10

36

34,5

34

14,5

ELV
Enbalks traverskran
med valsad profilbalk

ELK
Enbalks traverskran
med svetsad lådbalk

ELS
Enbalks traverskran
med sidotraverskran
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Med ABUS radiostyrning i 

multi-user-drift har flera kranförare

parallellt tillgänglighet till ett eller

flera kransystem. Den väl synliga

displayen visar vid varje tillfälle den

aktiverade sändaren.

ABUS enbalks traverskranar kan

utrustas med olika modeller för 

varje kranbana. Det ger möjlighet 

att dela in en bred hall i två 

sektioner och därmed ett särskilt

flexibelt tillverkningsflöde.

Den ideala lösningen för 

nybyggnationshallar: ABUS 

enbalks traverskran ELK med

anpassad vinkling av huvudbalken

(modell 3). På detta sätt utnyttjas

den befintliga hallhöjden optimalt.
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För speciella arkitektoniskt eller

byggnadstekniskt betingade 

situationer eller förutsättningar 

erbjuder bockkranar optimerade

montagelösningar.

fjärrstyrning extra manövrerings-

fördelar genom optimal rörelsefrihet

för kranföraren.

Tandemdrift av traverskranar under-

lättar transport av skrymmande gods.

Tillgängligt som specialtillbehör,

informerar stortlastdisplayen även

om avstånd för den aktuella lasten 

i kroken.

Speciellt i tunga produktionsområden,

vid transport av skrymmande laster

eller för att styra traverskranar på 

olika nivåer, erbjuder ABUS radio-
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Typ Lyftkapacitet* [t] Spännvidd* max. [m]

upp till 12,5

upp till 16

14,5

upp till 40

upp till 50

36

33

upp till 80 30

upp till 100 27

11,5

ZLV
Tvåbalks traverskran
med valsad profilbalk

ZLK
Tvåbalks traverskran
med svetsad lådbalk
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ABUS tvåbalks traverskranar ZLV och ZLK:
expert på svåra fall

Dubbelt är starkare och följaktligen

är ABUS tvåbalks traverskranar 

förstaval vid yttäckande transport

av stora laster upp till 100 ton. Som

alla ABUS hallkranar är de genom

olika modeller perfekta att integrera

i planerade eller befintliga hall-

konstruktioner och garanterar alltid

en maximal funktionalitet, flexibilitet

och manövreringskomfort. 

ABUS tillbehörsprogram erbjuder

dessutom ett stort antal special-

utrustningar för särskilda lösningar.

ABUS tvåbalks traverskranar kan

erhållas i utförandena ZLV med 

valsad profilbalk och ZLK med

svetsad lådbalk. Samtliga profiler

hos huvud- och åkverksbalkarna 

är datoroptimerade och förenar på

så sätt maximal prestanda och låg

egenvikt. Fördelar som betalar 

sig statiskt och finansiellt. ABUS

tvåbalks traverskranar kan monteras

med upp till 36 m spännvidd och

tillhandahåller de bästa förutsätt-

ningarna vid tillkommande krav,

som t.ex. högre kranförflyttnings-

hastighet, installation av service-

plattformar för underhållsändamål,

gångbana eller hjälplyftverk.

Huvudbalkmodeller för anpassning 

till gällande hallförhållanden

Uppbockat utförande 
modell 3

Uppbockat utförande 
modell 4

Uppbockat utförande 
modell 5

Sänkt utförande* Standardanslutning 
modell 1

Uppbockat utförande 
modell 2

* Högre lyft-
kapaciteter 
och större
spännvidder 
på förfrågan

* här i kombination med sänkt åkverk
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Genom lagring av åkverksbalken 

på åtta hjul erhålls en särskilt 

gynnsam lastfördelning. Därmed

kan större laster transporteras med

samma kranbana och en i annat fall 

nödvändig förstärkning av befintliga

hallar kan undvikas.

Den elektroniska likströms-

styrningen ger en jämn lyftrörelse

hos flera lyftverk. Därigenom 

garanteras till och med vid litet 

krokavstånd en konstant optimalt

säker lastposition.

Åkvagnar i nedsänkt utförande 

möjliggör användning av tvåbalks-

traverser vid begränsat utrymme

ovanför kranbanan. Vid val av en

åkvagn i nedsänkt utförande kan

möjligheten till en högre placering

av kranbron vara till avgörande 

fördel, exempelvis vid transport av

stora maskiner eller skrymmande

behållare.

Vid utomhusanvändning sköter 

en koppling, som manövreras 

via ABUS traverskran, styrningen 

av kranluckans låsning.
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Om en särskild lyfthöjd bara

behövs i ett begränsat område i

hallen, kan ABUS traverskranar

installeras på olika nivåer. Medan

här en ABUS enbalks traverskran

ELS används på den första nivån,

arbetar på den andra nivån en

ABUS tvåbalks traverskran ZLK,

som är utrustad med ett åkverk av

typ DQA. På så sätt garanteras det

erforderliga säkerhetsavståndet och

en  maximal lyfthöjd erhålls.

Vid transport av långa produkter

med traverser säkerställer två 

synkroniserade åkverk en stabil

positionering.

Utrustningen av kranar med service-

plattform för underhållsändamål 

och gångbana ger optimal 

åtkomlighet till alla element och 

därmed avgörande fördelar vid just

genomförande av underhållsarbeten.

De två partiga ABUS lintelfrarna

uppnår särskilt höga lyfthastigheter

och kan fås med lyftkapaciteter

upp till 20 ton. Väggsvängkranar

sörjer för flexibilitet på den andra

arbetsnivån.
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Typ Lyftkapacitet* [t] Spännvidd* max. [m]

upp till 3,2 14

upp till 5

upp till 6,3

17,5

17

upp till 8 9

DLVM
Taktraverskran med
valsad profilbalk 
och svetsad 
huvudbalkanslutning

EDL
Taktraverskran med
valsad profilbalk 
och skruvad 
huvudbalkanslutning

upp till 6,3

upp till 8

25

13

EDK
Taktraverskran 
med svetsad balk 
och skruvad 
huvudbalkanslutning
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ABUS taktraverskranar DLVM, EDL och EDK:
Prestanda i särskilda lägen.

Komplicerade hallförhållanden

kräver speciella lösningar. Och de

är tämligen okomplicerade att

genomföra med ABUS taktravers-

kranar. Genom montering av 

kranbanan under halltaket i stället

för på pelare erhålls kvalificerade

lösningar även vid svåra plats- och

konstruktionsvillkor. ABUS tak-

traverskranar utnyttjar genom

åkverkets små dimensioner och 

en individuell anpassning av 

utskjutningarna den tillgängliga

hallbredden optimalt. Genom 

inskjutningen av huvudbalken 

mellan åkverksbalkarna kan 

dessutom den högsta krokpositio-

nen förbättras. ABUS taktraver-

skranar tillhandahåller lyftkapacite-

ter upp till 8 ton och spännvidder

upp till 25 ton. De kan erhållas i

utförandena DLVM och EDL med

valsad profilbalk samt EDK med

torsionsstyv lådbalk. Även för

ABUS taktraverskranar finns 

ett omfångsrikt program med

extrautrustningar att tillgå.

Huvudbalkmodeller för anpassning till gällande 

hallförhållanden – illustration för EDL och EDK

Standardanslutning modell 1
(variabel utskjutning för 
att få ett mindre mått vid
förflyttning av åkverket)

Standardanslutning 
modell 1 ”vinklad”!
(variabel utskjutning för 
att få ett mindre mått vid
förflyttning av åkverket)

Uppbockat utförande 
modell 2
(optimerad krokhöjd utan
kranbalksutskjutning)

* Högre lyft-
kapaciteter 
och större 
spännvidder 
på förfrågan
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ABUS enbalks konsoltraverskran EKL:
förstklassig på en egen nivå.

* Högre lyft-
kapaciteter 
och större 
utliggningar 
på förfrågan

Genom användning av två lyftverk i 

tandemdrift är det säkert att positionera

även långa produkter med ABUS enbalks

konsoltraverskran.

ABUS enbalks traverskran förflyttar

sig på en egen nivå under de stora

traverskranarna. Därigenom 

fortsätter konsekvent det 

friktionslösa materialflödet genom

extra matningsmöjligheter till andra

produktionsområden.

Med rätvinkliga koordinater kan 

den härvid samtidigt betjäna flera

arbetsplatser. ABUS enbalks 

konsoltraverskran finns i utföranden

upp till 5 tons lyftkapacitet och

utliggningar upp till 10 m.

Typ Lyftkapacitet* [t] Utliggning* max. [m]

upp till 3,2 10

upp till 5 7

EKL
Enbalks konsolkran
med svetsad lådbalk


